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allgeMeineS

Überbegriffe für „Kreuzlagenholz“ sind länderspezifisch 

unterschiedlich, im deutschsprachigen Raum findet man 

Brettsperrholz oder CLT, in einigen anderen Ländern hat 

sich auch der Begriff X-Lam durchgesetzt. 

KLH® Massivholzelemente werden als konstruktive 

Wand-, Decken- und Dachelemente im massiven Holz-

bau eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ihren universellen 

Einsatz, ihre Formstabilität, ihre Passgenauigkeit und den 

hohen Vorfertigungsgrad aus. 

Durch die allseitige Lastabtragung gibt es keinerlei  

Einschränkung in der Architektur. Die Möglichkeit, 

KLH® Elemente mit allen anderen Baustoffen und Ma-

terialien zu kombinieren, lässt sämtliche Varianten in der 

Innen- und Außengestaltung zu. Der massive Holzbau 

zeichnet sich durch schlanke Aufbauten aus, die in der 

Regel zu einem Gewinn an Nettowohnnutzfläche führen.

Die Montage von KLH® Elementen erfolgt durch fach-

kundige Holzbaubetriebe oder Baufirmen mit Hilfe 

eines Baukrans. Pro Element rechnet man mit einer 

durchschnittlichen Versetzungszeit von 20 Minuten. Der  

Rohbau eines Einfamilienhauses mit durchschnittlicher 

Größe und ohne erschwerte Montagebedingungen nimmt 

1 – 2 Tage in Anspruch. Das Montageteam besteht in der 

Regel aus vier Personen, Kranführer inbegriffen. 

Kreuz
lagen
HOLZ

Ma XiMalforMate und VerreChnungSbreiten

 

Maximale Plattenlänge 16.50 m 

Maximale Plattenbreite  3.50 m 

Maximale Plattenstärke  0.50 m

Verrechnungsbreiten 2.451 | 2.50 | 2.73 | 2.95 |

 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 m 

Mindestproduktionslänge 8.25 m 

 jeweils in 5 cm Schritten  

herStellung 

KLH® - CLT besteht aus mindestens 3 Lamellenlagen, 

die kreuzweise angeordnet und unter hohem Pressdruck 

zu großformatigen Massivholzplatten verklebt werden. Je 

nach Kundenwunsch bieten wir sowohl PEFC-, als auch 

FSC® C119602- zertifizierte Elemente an. 

Durch die kreuzweise Anordnung der Längs- und Querla-

mellen wird bei gleichzeitiger Erhöhung der statischen Be-

lastbarkeit und Formstabilität das Quellen und Schwinden 

des Holzes auf ein vernachlässigbares Minimum reduziert. 

Gemäß der Europäischen Technischen Bewertung wird 

ausschließlich technisch getrocknetes Holz mit einer Holz-

feuchte von 12% (+/- 2%) verwendet.  Die einzelnen Lamel-

len werden maschinell gütesortiert. Die Produktion selbst 

unterliegt sowohl einer internen als auch einer externen 

Qualitätskontrolle durch autorisierte Prüfbehörden. 

1 ausgenommen Österreich



VerKlebung 

Die Verklebung erfolgt mittels VOC- und formaldehyd-

freien PUR – Klebstoffen gemäß EN 15425. Die Klebstoffe 

sind als TYP 1 Klebstoffe geprüft, klassifiziert und zur 

Herstellung von tragenden Holzbauteilen zugelassen.

Der Klebstoffauftrag erfolgt automatisiert und flächende-

ckend mit einem Anteil von rund 0,15 kg/m² je Fuge. 

V e r K l e b u n g
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Da der Pressdruck bei der Herstellung von KLH® - CLT 

mit 0,6 N/mm² um das 6fache höher ist als bei der Pro-

duktion mittels Vakuumtechnologie, ist die Verklebung 

entsprechend hochwertig und die statische Belastbarkeit 

entsprechend höher. 

Mehr über den Klebstoff finden Sie unter: 

www.henkel-adhesives.de

PEFC -  ode r  FSC® C119602-  ze r t i f i z i e r t e  L ame l l en  werden e ine r  

masch ine l l en  Gü te so r t i e rung un te r zogen und j e  nach Ober f l ächen - 

qua l i t ä t  s o r t i e r t

Fü r  d i e  Ve r k l ebung de r  e inze lnen L agen w i rd  f o rma ldehyd f re i e r 

K l ebs to f f  v e r wende t 

D i e  P roduk t i on  von K reuz lagenho l z  e r f o lg t  r e in  au f t r ag sbezogen

Moderns te  CNC – An lagen f ü r  e in f ache b i s  hochkomp le xe  Zuschn i t t e



V o r K o n f e K t i o n i e r u n g  V o n  b a u t e i l e n

CnC – zuSChnitt und toleranzen

Die Vorkonfektionierung der Bauteile im Werk erfolgt 

mittels modernster CNC – Technologie. Basis für den 

Zuschnitt bilden die vom Kunden und/oder bauausfüh-

renden Unternehmen frei gegebenen Produktions- und 

Zuschnittpläne. 

Für Elemente mit Seitenlängen > 1 m liegt die Zuschnitt-

genauigkeit bei +/- 2mm, ausgehend von Standard- 

plattentypen, einem Standardzuschnitt und einer Holz-

feuchte von 12%. 

Neben dem klassischen Standardzuschnitt bieten wir 

eine Reihe von zusätzlichen Zuschnittleistungen an, die 

projektspezifisch abgestimmt und auf Wunsch gemein-

sam mit dem Kunden oder bauausführenden Unterneh-

men optimiert werden. Die Mindestelementgröße beim 

Zuschnitt ist aus technischen Gründen mit 1 m in der 

Länge und 1 m in der Breite definiert. 

W E I T E R E  Z U S C H N I T T L E I S T U N G E N

Alle über den Standardzuschnitt hinaus gehenden Zu-

schnittleistungen werden unter dem Begriff „Spezialzu-

schnitt“ zusammengefasst.

Sie werden rein projektspezifisch kalkuliert und angeboten,  

nach vorheriger Prüfung der technischen Möglichkeiten.

Bei Spezialzuschnitten ist fallweise auch mit etwas höhe-

ren Zuschnitttoleranzen als bei Standardzuschnitten zu 

rechnen.

Beispiele für Spezialzuschnitt sind:

  Elektrofräsungen

  Bohrungen oder Schlitzfräsungen an den Schmalseiten 

  Elemente mit spezieller Innen- oder Außenkontur

  Falzausbildung an der Plattenunterseite oder innen 

liegend

  Konturschnitte für I – Träger

  Sparren- und Tramausschnitte 

  Zuschnitt von kleinen Elementen (Seitenlänge < 1 m)

  Beidseitige Bearbeitung der Elemente

S TA N D A R D Z U S C H N I T T   F Ü R  W A N D - ,  D E C K E N -  U N D 

D A C H E L E M E N T E 

Lineare Schnitte rechtwinkelig zur Plattenoberfläche  

mit einem geringen Anteil an Schrägschnitten bis 

zu einer maximalen Schnitttiefe von 260 mm und  

max. 4 lfm Fräsung von runden Konturen im Grundriss 

bei Decken- und Dachelementen bzw. max. 6 lfm bei 

Wandelementen.

 Innenecken, beispielsweise bei Tür- und Fensteraus-

schnitten bzw. Durchbrüchen sind im Standard mit einer 

Rundung (Radius 20 mm) ausgeführt, gegen Mehrpreis 

aber auch scharfkantig rechtwinkelig möglich. 

Im Standardzuschnitt für Decken- und Dachelemente ist 

die Breitenverbindung inkludiert (Stufenfalz oder Falz-

brett, Fräsung am Element max. 90 mm breit).

0 4
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D O W N L O A D S  V O N  Z E R T I F I K A T E N

Sämtliche Zulassungen und Zertifikate stehen für Sie unter www.klh.at zum 
Download bereit.

t e C h n i S C h e  z u l a S S u n g e n  u n d  z e r t i f i K a t e
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E U R O P Ä I S C H E  T E C H N I S C H E

B E W E R T U N G

E T A  -  0 6 / 0 1 3 8

F R A N Z Ö S I S C H E  Z U L A S S U N G

D T A  3 . 3 / 2 0 - 1 0 1 6 _ v1

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20100102005046
         EN ISO 9001

Q U A L I T Ä T S M A N A G E M E N T

n a c h  I S O  E N  9 0 0 1 : 2 0 1 5

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20104102005188
         EN ISO 14001

U M W E L T M A N A G E M E N T

n a c h  I S O  E N  14 0 0 1 : 2 0 1 5

PEFC/06-34-110

P E F C  -  Z E R T I F I Z I E R U N G

Das Zeichen für
verantwortungsvolle

Waldwirtschaft

F S C ®  -  Z E R T I F I Z I E R U N G

C # :  5 0 0 9 4 2 6

P R O D U K T Z U L A S S U N G 

F Ü R  U S A  &  C A N A D A

A N S I /A P A  P R G  3 2 0

G Ü T E S I E G E L  F Ü R 

S P A N I E N

A I T I M  3 1 - 0 1

P R O D U K T Z U L A S S U N G 

F Ü R  J A P A N

N T I - 3 0 1

U M W E LT P R O D U K T D E K L A R AT I O N 

( E P D )

n a c h  I S O  14 0 2 5  u n d  E N  1 5 8 0 4



ProduKtbezeiChnung/MarKe Kreuzlagenholz (KLH® - CLT)

Weitere ProduKtbezeiChnungen BSP I CLT I X-LAM

anWendung Konstruktive Wand-, Decken- und Dachelemente

dauerhaftigKeit Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995-1-1

holzarten Fichte (Kiefer, Tanne, Weisstanne, Zirbe und weitere auf Anfrage)

Plattenaufbau 3-, 5 -, 7- oder mehr Schichten je nach statischer Erfordernis

laMellen  Stärke 20 bis 45 mm, technisch getrocknet, gütesortiert und keilgezinkt

feStigKeitSKlaSSe  C 24 nach EN 338, ein Anteil von max. 10% C 16 ist zulässig  

(vgl. ETA-06/0138)

VerleiMung PUR - Klebstof f formaldehydfrei, nach EN 15425 

PreSSdruCK mindestens 0,6 N/mm²

holzfeuChte 12% (+/- 2%) bei Auslieferung

MaXiMalforMat Länge 16.50 m | Breite 3.50 m | Stärke bis zu 0.50 m

VerreChnungSbreiten 2.451 | 2.50 | 2.73 | 2.95 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 m

oberfläChen/Qualitäten Nichtsicht (NSI) | Industriesicht (ISI) | Wohnsicht (WSI) 

Sonderoberflächen auf Anfrage

geWiCht  5,5 kN/m³ laut ÖNORM B 1991-1-1:2011 für statische Berechnungen 

500 kg/m³ für Bestimmung des Transportgewichtes

forMVeränderung  in Plat tenebene 0,02% je % Holzfeuchteänderung  

quer zur Plat tenebene (in Dickenrichtung) 0,24% je % Holzfeuchteänderung 

WärMeleitfähigKeit λ = 0.12 W/(m*K) gemäß EN ISO 10456

WärMeSPeiCherKaPazität c
p
 = 1600 J/(kg*K) gemäß EN ISO 10456

diffuSionSWiderStand μ = 300 (trocken) bis 46 (feucht) gemäß EN ISO 12572

luftdiChtheit  KLH® - CLT kann generell als luf tdichte Schicht angesetzt werden 

(Klasse 4 gemäß EN 12207). 

Bauteilanschlüsse, Stoßverbindungen, Durchdringungen und  

dergleichen sind entsprechend abzudichten

brandVerhalten Euroklasse D-s2, d0

feuerWiderStand  Parameter für Brandbemessung gemäß ETA - 06/0138

t e C h n i S C h e  K e n n d a t e n
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Nennstärke Lagen | Typ Lamellenstärke in mm

Q L Q L Q L Q

KLH 60 mm 3s DQ 20 20 20

  KLH 70 mm 3s DQ 20 30 20

KLH 80 mm 3s DQ 30 20 30

KLH 90 mm 3s DQ 30 30 30

KLH 100 mm 3s DQ 30 40 30

 KLH 110 mm 3s DQ 40 30 40

KLH 120 mm 3s DQ 40 40 40

KLH 100 mm 5s DQ 20 20 20 20 20

KLH 110 mm 5s DQ 20 20 30 20 20

KLH 120 mm 5s DQ 30 20 20 20 30

KLH 130 mm 5s DQ 30 20 30 20 30

KLH 140 mm 5s DQ 30 20 40 20 30

 KLH 150 mm 5s DQ 30 30 30 30 30

KLH 160 mm 5s DQ 40 20 40 20 40

         

L Q L Q L Q L

KLH 60 mm 3s D L 20 20 20

KLH 70 mm 3s D L 20 30 20

KLH 80 mm 3s D L 30 20 30

KLH 90 mm 3s D L 30 30 30

KLH 100 mm 3s D L 40 20 40

KLH 110 mm 3s D L 40 30 40

 KLH 120 mm 3s D L 40 40 40

KLH 100 mm 5s D L 20 20 20 20 20

KLH 110 mm 5s D L 20 20 30 20 20

KLH 120 mm 5s D L 30 20 20 20 30

KLH 130 mm 5s D L 30 20 30 20 30

KLH 140 mm 5s D L 40 20 20 20 40

KLH 150 mm 5s D L 40 20 30 20 40

KLH 160 mm 5s D L 40 20 40 20 40

KLH 170 mm 5s D L 40 30 30 30 40

KLH 180 mm 5s D L 40 30 40 30 40

KLH 190 mm 5s D L 40 40 30 40 40

KLH 200 mm 5s D L 40 40 40 40 40

KLH 160 mm 5ss D L 30+30 40 30+30

KLH 180 mm 7s D L 20 40 20 20 20 40 20

 KLH 200 mm 7s D L 20 40 20 40 20 40 20

KLH 220 mm 7s D L 30 40 30 20 30 40 30

KLH 240 mm 7s D L 30 40 30 40 30 40 30

KLH 180 mm 7ss D L 30+30 20 20 20 30+30

KLH 200 mm 7ss D L 30+30 20 40 20 30+30

KLH 220 mm 7ss D L 40+40 20 20 20 40+40

KLH 240 mm 7ss D L 40+40 20 40 20 40+40

KLH 260 mm 7ss D L 40+40 30 40 30 40+40

 KLH 280 mm 7ss D L 40+40 40 40 40 40+40

 KLH 300 mm 8ss D L 40+40 30 40+40 30 40+40

 KLH 320 mm 8ss D L 40+40 40 40+40 40 40+40
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K l h ®  S t a n d a r d P l a t t e n  u n d  P l a t t e n a u f b a u

max. 3.50 m

Platte
nlänge m

ax 16.50 m

3s DQ 5s DQ 7s DQ

max. 3.50 m

Platte
nlänge m

ax 16.50 m

3s DL 5s DL 7s DL

7ss DL 8ss DL5ss DL
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o b e r f l ä C h e n

WICHTIGER HINWEIS 

Elemente in Sichtqualität bedürfen einer besonderen Sorgfalt, sowohl bei der Entladung als auch während und nach der Montage. 

WohnSiCht (WSi) induStrieSiCht (iSi) niChtSiCht (nSi)

einSatzbereiCh Sichtbare Bauteile ohne Ein-

schränkung, speziell für den 

Wohnbereich geeignet. 

Sichtbare Bauteile mit mittelmäßiger 

Einschränkung, nicht empfohlen 

für den Wohnbereich.  

Rein konstruktive Bauteile für 

nachträgliche Beplankung.

anSPruCh an 

die oberfläChe 

hoher Anspruch mit tlerer Anspruch kein Anspruch

ProduKtionSteChniSChe 

hinWeiSe 

Fase bei DL-Plat ten

(in der Plat tenbreitenverbindung)

Fase bei DL-Plat ten

(in der Plat tenbreitenverbindung)

keine Fase 

bearbeitung der 

oberfläChe 

WerKSeitig 

vollf lächig geschlif fen 

(ein- oder beidseitig), auch 

einseitig gebürstet erhältlich 

vollf lächig geschlif fen  

(ein- oder beidseitig)

egalisier t 

(gehobelt oder geschlif fen)

oberfläChenbehandlung 

WerKSeitig 

auf Anfrage möglich auf Anfrage möglich Schutzanstriche auf Anfrage  

möglich, Veredelung nicht möglich

     

oberfläChen

Als Standard produzieren wir KLH® - CLT in Fichte und in drei unterschiedlichen Oberflächenqualitäten, die beliebig 

kombiniert werden können. Dies gilt uneingeschränkt für alle vorhin gezeigten Plattentypen. 

Die Mindestanforderungskriterien an die jeweilige Oberfläche finden Sie tabellarisch dargestellt unter www.klh.at

oberfläChenbehandlung und SonderoberfläChen

Sowohl die Industriesicht- als auch die Wohnsichtqualität wird vollflächig geschliffen. Wohnsichtoberflächen bieten wir 

auch in gebürsteter Variante an.

Sollten Sie einen UV-Schutz benötigen, lasierte Elemente wünschen oder eine andere Oberflächenbehandlung, so neh-

men Sie bitte Kontakt mit uns auf. Dasselbe gilt für Oberflächen in anderen Holzarten, die wir je nach Kundenwunsch und 

Verfügbarkeit des Rohstoffes anbieten.

ÜberSiCht zu den einzelnen oberfläChen



M i n d e S t a n f o r d e r u n g  a n  d i e  o b e r f l ä C h e

Kriterien WSi iSi nSi

bearbeitung der oberfläche  geschlif fen
geschlif fen, vereinzelt kleine 

Raustellen zulässig

egalisier t 

(gehobelt oder geschlif fen)

holzart eine Holzar t

eine Holzar t; 

Fichte / Tanne (≤ 10 %)

werden als eine 

Holzar t angesehen

Beimengungen aus 

anderen Holzar ten 

möglich

farbe und textur großteils ausgeglichen weitgehend ausgeglichen ohne Anforderung

bläue, bräune und rotstreifigkeit
Leichte Verfärbungen 

zulässig (≤ 3 %)

Leichte Verfärbungen 

zulässig (≤ 5 %)
ohne Beschränkung

äste, fest verwachsen zulässig zulässig ohne Beschränkung

äste, schwarz
zulässig

≤ 25 mm Ø

zulässig

≤ 35 mm Ø
ohne Beschränkung

durchfalläste, astausbrüche
zulässig

≤ 12 mm Ø

zulässig

≤ 15 mm Ø
ohne Beschränkung

harzgallen
vereinzelt zulässig 

≤ 3 x 50 mm

vereinzelt zulässig 

≤ 5 x 70 mm
ohne Beschränkung

Markröhre
vereinzelt zulässig 

Länge ≤ 800 mm

vereinzelt zulässig 

Länge ≤ 1000 mm
ohne Beschränkung

rindeneinwuchs nicht zulässig nicht zulässig ohne Beschränkung

Waldkante nicht zulässig nicht zulässig zulässig

druckholz vereinzelt zulässig vereinzelt zulässig ohne Beschränkung

angeschnittene frasgänge durch 
inaktiven insektenbefall

nicht zulässig nicht zulässig vereinzelt zulässig

holzfeuchte bei Produktion ≤ 12 % ≤ 12 % ≤ 14 %

risse und fugen 
(bei einer Messbezugsfeuchte von 12 %)

vereinzelt zulässig 

≤ 1,5 mm

vereinzelt zulässig 

≤ 2 mm

vereinzelt zulässig 

≤ 6 mm

fehlstellen an der oberfläche
vereinzelt zulässig 

≤ 12 mm Ø

vereinzelt zulässig 

≤ 15 mm Ø
ohne Beschränkung

oberflächennachbearbeitung 
(astlochstopfen, - füller, leisten, etc.)

zulässig zulässig ohne Beschränkung

fehlstellen an Schnittkanten
vereinzelt kleine 

Fehlstellen zulässig

vereinzelt 

Fehlstellen zulässig
ohne Beschränkung

Schnittkantennachbearbeitung ja ja nein

fase bei dl-Platten
(in der Plattenbreitenverbindung)

ja ja nein

gültigkeitsbereich 

Die angegebenen Oberflächenqualitäten gelten:

- zum Zeitpunkt der Auslieferung

- nur für die Decklage, nicht für die Schmalseiten

- für einseitige Sicht f lächen

-  für Schmalseiten und alle, durch CNC – Maschinen bearbeiteten Flächen gelten ausschließlich die 

Kriterien für die Oberflächenqualität NSI

-  bei beidseitigen Sichtflächen ist mit einem geringen Anteil an bauseitigen Nachbesserungen zu rechnen

rissbildung 
Wie in allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Risse- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf 

die spätere Ausgleichsfeuchte im Nutzungszustand produktspezifisch und nicht zu vermeiden.

   

1 1

HINWEIS 

Holz ist ein Naturprodukt. Geringfügige Abweichungen von den Tabellenwerten sind naturbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



e i n S a t z b e r e i C h e

einSatzbereiChe

Aufgrund ihrer statischen Eigenschaften werden KLH® 

Massivholzelemente sowohl als tragende, aussteifende 

als auch nicht tragende Bauteile eingesetzt.

Sie eignen sich aber auch für auskragende Bauteile und 

punktgestützte Konstruktionen sowie für die Errichtung 

von Raumzellen und Modulen. 

Mehr als 35.000 Referenzprojekte weltweit wurden be-

reits errichtet, vorwiegend in den nachfolgenden Projekt-

kategorien: 

 Ein- und Mehrfamilienhäuser 

 Mehrgeschossige Wohnbauten 

 Reihenhaussiedlungen 

 Studentenunterkünfte

 Seniorenhäuser 

 Schulen & Kindergärten 

 Hotelgebäude 

 Öffentliche Bauten 

 Veranstaltungszentren 

 Industrie- und Gewerbebauten

 Umbauten, Aufstockungen und Erweiterungen 

 Sonderbauten

 …… 

1 2

    D irk Wilhelmy, www.wi lhelmy - fotograf ie.de     KLH®

    Chr is t ian Schöch / Hotel mama thresl  ©J. Konstantinov
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P r o d u K t V o r t e i l e 

bauen Mit Klh® hat Viele Vorteile 

 Ökologisch nachhaltig 

 Nachwachsender Rohstoff 

 Positive Ökobilanz 

 Gesundes und behagliches Raumklima 

 Wertbeständigkeit 

 Individualität in Architektur und Design 

 Flexible Raumgestaltung ohne Rasterbindung 

 Gewinn an Nettowohnnutzfläche 

  Technisch zugelassenes und CE-zertifiziertes 

Bauprodukt 

  Qualitätsüberwachte und ISO-zertifizierte 

 Produktionsabläufe 

 CNC – Zuschnitt und hohe Passgenauigkeit 

 Vorfertigung im wettergeschützten Raum 

 Leichter als konventionelle Baustoffe 

 Kurze Bauzeit und trockene Bauweise 

 Für Erdbebengebiete geeignet 

 Montage- und installationsfreundlich

SChWanKungen iM rauMKliMa

Holz ist ein natürlicher, nicht homogener Baustoff der bei 

Schwankungen im Raumklima eine ausgleichende Funk-

tion übernimmt. 

Abrupte Spannungen in der Luftfeuchtigkeit oder der In-

nentemperatur können zu Oberflächenspannungen und 

in weiterer Folge zu Rissbildung führen. Achten Sie da-

her insbesondere bei Oberflächen in Sichtqualität darauf, 

starke Schwankungen im Raumklima sowohl während 

der Bau- als auch der Nutzungsphase zu vermeiden. Die 

ideale Luftfeuchtigkeit, insbesondere bei Anwendung von 

Sichtoberflächen, liegt zwischen 40 – 60%.

Kreuzlagenholz iSt Mehr

Wir verstehen uns nicht nur als Hersteller von Bauteilen, 

sondern vielmehr als wertvollen Projektpartner in unter-

schiedlichen Projektphasen. Daher bieten wir neben un-

serem Produkt eine Reihe von Dienstleistungen an. 

Wenn es um Statik, Bauphysik oder Konstruktionsdetails 

geht, steht Ihnen ein fachlich qualifiziertes Team zur Ver-

fügung. Auf Wunsch und je nach Verfügbarkeit bieten wir 

auch Unterstützung bei der Erstellung von Werkplänen 

oder die Erstellung solcher an.

online SuPPort

Auf unserer Website finden Sie neben einer Bemessungs-

software für KLH® Massivholzplatten auch die Online – 

Version zum KLHdesigner. Für alle, die den KLHdesigner 

auch von unterwegs nutzen wollen, gibt es die mobile Ver-

sion als App.

QR -  Code 

zum KLHdes igne r 

QR -  Code 

zu r  Webs i t e 
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