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! ach 16! Monaten Umbauzeit 
war es Ende 2015 schlie#lich 
so weit: Das $Hotel Therme% 

in Bad Teinach &'nete seine Pforten. 
Das Haus hatte 2012 den Eigent(-
mer gewechselt. Ziel war, die Immo-
bilie komplett zu modernisieren 
und dabei grundlegend umzubauen. 
Dabei sollte die Zahl der Zimmer 
ann)hernd verdoppelt, ein Winter-
garten angebaut und das Thermal-
bad zu einem hochwertigen Well-
nessbad ausgebaut werden. Auch ein 
neues Energiekonzept f(r Hotel und 
Bad war Teil der Planung.

!"#$%&'()*#$#&+%,&!"%-.+(

Heute besticht das Hotel durch hohen 
Komfort, was wesentlich dem neu 
gebauten Geb)udeteil in Holzbau-
weise zu verdanken ist. Doch an einen 
Holzbau dachten die neuen Eigent(-
mer anfangs (berhaupt nicht. Erst 
die baulichen Gegebenheiten legten 
es nahe. Diesem Umstand verdankt 
das Hotel nun seine besondere Atmo-
sph)re und Attraktivit)t.

Der Bauherr und das Architekten-
Team *bestehend aus den Architek-
ten Ralph Flum und Helmut Kienz-
ler sowie dem Ingenieur Bernd Ehrle+ 
kannten sich bereits aus jahrzehnte-
langer Zusammenarbeit an anderen 
Hotelprojekten. Das eingespielte Mit-
einander erm&glichte auch bei die-
sem Projekt eine z(gige Entschei-
dungs/ndung. Zur Entwicklung 
einer optimalen L&sung kamen alle 
am Bau Beteiligten mehrmals vor 
Ort zur Bestandsbesichtigung zusam-
men. Besonders die Tragwerkspla-
ner waren gefragt, Varianten zu pr(-
fen und zu vergleichen. Dabei stellte 
sich schnell heraus, dass sich weder 
das Thermalbad noch das Bestands-
geb)ude aus den 1970er-Jahren auf 
einfachem Wege zu einem zeitgem)-
#en Ensemble w(rden umbauen las-
sen. Um die gew(nschte neue Zim-
meranzahl zu erreichen, war die 
vorhandene Grundrissaufteilung 
der bestehenden Stockwerke nicht 
geeignet beziehungsweise eine neue, 
sinnvolle Zimmereinteilung kaum 
m&glich. Kurzum: Die gesamte ober-
irdische Baukonstruktion des Hotel-
komplexes h)tte nicht so umgebaut 

werden k&nnen, dass eine wirtschaft-
liche Anordnung von Hotelzimmern 
mit den heutigen Komfortstandards 
m&glich geworden w)re. Klar war, 
man w(rde um einen Teilabriss nicht 
umhinkommen.

So galt es schlie#lich die Frage zu 
kl)ren, welche Teile des Bestands mit 
einer Geb)udegrund3)che von etwa 
72,50!m 4 21,50!m man tats)chlich 
w(rde erhalten k&nnen. Das Ergeb-
nis: Das Keller- und das Erdgeschoss 
mit ihren Tragstrukturen aus St(tzen 
und tragenden W)nden sollten beste-
hen bleiben und alles dar(ber abge-
tragen werden. Eine dreigeschossige 
Aufstockung mit neuem Entwurfs-
konzept w(rde darauf aufsetzen. Die 
Gesamtidee des Bauherrn sah zudem 
vor, das Thermalbad so zu sanieren, 
dass es den heutigen Anforderungen 
entspricht. Beim Entwurf ber(cksich-
tige das B(ro Flum das neben dem 
Umbau stehende Geb)ude, das eben-
falls zum Hotel geh&rt und einge-
bunden werden musste, als auch die 
orts(bliche Bauart der benachbarten 
Geb)ude. Daraus ergab sich f(r die 
Aufstockung eine sehr zur(ckhal-
tende Gestaltung, die sich mit klaren 
Linien ruhig in die Umgebung einf(gt 
und auf der R(ckseite zur Natur hin 

&'net. Auch die abgetreppte Geb)u-
der(ckseite mit ihren gro#en Balko-
nen vor den Zimmern dient dieser 
Absicht. Die Hotelzimmer erhielten 
zudem raumbreite wie -hohe Fenster, 
sodass der Innenraum optisch 3ie-
#end in den Au#enraum (bergeht. So 
erscheinen sie besonders gro#z(gig 
und hell. Mit derselben Idee entstand 
die neue 5,5!m hohe Schwimmhalle 
mit Flachdach und Glasfassaden.

/0)&1$,23",,&4$35&.$0&6%$0237
.%$0.$)8$5&1$.9(8$3:3$

Die Geb)udeh&he des Hotels samt 
dreigeschossiger Aufstockung 
erreicht mit etwa 15!m die gleiche 
H&he wie der urspr(ngliche Bestand. 
Der neue Entwurf gewinnt durch die 
ver)nderte Dachform und Dachnei-
gung beziehungsweise die Nutzung 
der H&he des Raumes, die zuvor der 
ungenutzte Dachraum einnahm, ein 
Geschoss hinzu, ohne dabei h&her zu 
werden als der Vorg)ngerbau. Das 
Achsraster des Baus in Querrichtung 
orientierte sich mit 8,;0! m an der 
Zimmeraufteilung. Die rund 7;! m 
lange Aufstockung ist im ersten und 
zweiten Obergeschoss des Mittelteils 
rund 21,50!m tief.  S+T@&%/1>-,,/8+,-%+
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" rchitekten und Bauherren 
waren anfangs davon ausge-
gangen, die Aufstockung in 

mineralischer Bauweise zu errichten. 
Die Tragstruktur beziehungsweise die 
bestehenden Fundamente h)tten das 
Gewicht der drei Obergeschosse! < 
zwei OGs mit Zimmern plus die 
$Sauna-Etage% im Dachgeschoss! < 
in Stahlbetonbauweise jedoch nicht 
aufnehmen k&nnen. H)tte man das 
gewollt, w)ren die Eingri'e zur sta -
tischen Ert(chtigung in die unteren 
Bestandsgeschosse, die man erhalten 
wollte, so umfangreich geworden, 
dass sie dieses Vorhaben insgesamt 
infrage gestellt h)tten. Der Aufwand 
w)re einem kompletten Abriss und 
Neubau gleichgekommen.

;"&6$3#<,=&>$0%+.50,,&()8&
?(@,#"2*()6&0)&A$023#.+(B$0,$

Schnell war klar, es muss eine Leicht-
baukonstruktion werden, was die Pla-
ner bald auf Holz beziehungsweise 
Brettsperrholz *BSP+ brachte. Das 
Unternehmen ABA Holz van Kem-
pen aus dem bayerischen Adelsried, 
das auf Wunsch des Bauherrn zurate 
gezogen und dann ins Planungsteam 
aufgenommen wurde, (bernahm 
die Tragwerks- und Werkplanung 
des Holzbaus beziehungsweise den 
Abbund der BSP- bzw. KLH-Elemente 
*KLH! < Kreuzlagenholz = BSP+. So 

+YF-/+4/-'5%09"Z
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/8,B*1-'5%/+/$[+
/-)/+H8/-*/Z
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H9$$+-)+H-/+

0/$%/5/)H/)+=")Z+
H9,/)%/+/-)Z+

*/*8-P/)+6"8H/+

wurde das Bestandsgeb)ude bis zur 
Decke (ber dem Erdgeschoss abge-
rissen. Auf diesem mineralischen 
Sockel sollten dann die zweieinhalb 
Vollgeschosse in Holzmassivbau-
weise errichtet werden. Dazu war 
es erforderlich, den $Unterbau% aus 
Keller- und Erdgeschoss mit zus)tz-
lichen St(tzen zu erg)nzen. Ober-
halb der alten Betondecke w)hlten 
die Tragwerksplaner einen Stahl-
tr)gerrost als Tragstruktur f(r den 
darauf aufsetzenden Holzbau. Dieses 
Lastverteilungsgitter (berspannt den 
Unterbau wie ein Tisch und (bertr)gt 
die Vertikallasten aus dem h&lzer-
nen Oberbau gezielt auf St(tzen und 
Wandbereiche des Unterbaus, von 
wo sie in die Fundamente eingeleitet 
werden. Diese L&sung erm&glichte es, 
den statisch komplett anders struk-
turierten Oberbau auf den Unterbau 
aufzusetzen und die Eingri'e am 
Bestand zu minimieren.

C+.$)+5#06$&;#5(*#(5&+(,&
DA!7C9)8$)&()8&7E$2*$)

Zwischen Bestandsunterbau und 
neuer Holzbodenplatte der Aufsto-
ckung verbleiben durch den Tr)-
gerrost etwa 60! cm Hohlraum, der 
rundum mit 16!cm bis 20!cm dicken 
KLH-Wandst(cken geschlossen 
wurde. Auf der neuen, 18!cm dicken 
Bodenplatte (ber Erdgeschoss folgen 

mit insgesamt rund 10!m H&he die 
zweieinhalb neuen Vollgeschosse 
aus gro#formatigen KLH-Wand- und 
-Decken-Elementen. Die Grundrisse 
im mittleren Geb)udeteil sind fast 
identisch und die W)nde liegen sta-
tisch g(nstig (bereinander. In den 
beiden seitlichen Querbauten war das 
anders: Hier musste sich ABA zum 
Teil mit Stahlrahmen und -unter-
z(gen behelfen, um die Lasten an 
den gew(nschten Stellen abzutra-
gen und in den Tr)gerrost einzulei-
ten. Die Montage der Elemente folgt 
dem Stapelprinzip Decke-Wand-
Decke. Das hei#t, die W)nde stehen 
auf den Decken oder sto#en stumpf 
unter sie. Im lang gestreckten Mittel-
teil der Aufstockung bilden sie eine 
selbsttragende, wabenartige Struk-
tur. Die Dicke der lastabtragenden 

K38/4=@D4738

2/-'3%*/4-'3%-*+
50/607"%
W-%+/-)/8+!"#$%&'(")*+-)+@&1>,9$$-K09"6/-$/+698++
/$+,B*1-'5[+H-/+K&859)H/)/)+=")H9,/)%/+>"+)"%>/)+
")H+/-)+/8H0/0/)*/8/'5%/$+G9"6/8(+>"+*/$%91%/)J+

!!!"#$%&'()(*+$*,"', D\
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09"%/)?+!"#+H-/+W9$$-K5&1>b19%%/+#&1*/)+\d',+`-/$$'57%%")*+")H+/-)/+Xd',+
H-'(/+I8-%%$'5911Hc,,b19%%/J+F&bb/1%/+I8&'(/)/$%8-'5/1/,/)%/+_E+k+ER+,,a+
$'51-/g/)+H/)+!"#09"+)&'5+&0/)+90J+j)%/8$/-%-*+#&1*%+/-)/+90*/5c)*%/+
`&)$%8"(%-&)+9"#+;'56-)*07*/1)+,-%+/-)/8+Ed',+4"#%$'5-'5%+")H+/-)/8+ld',+
W-)/8916&11Hc,,")*J+F/)+")%/8/)+!0$'51"$$+0-1H/%+/-)/+DE[\d,,+H-'(/+
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+#+%"(- .+ / , , - .+0 '1(23(+#'%, -Au#en- und Innenw)nde betr)gt 
9,8! cm. L)ngs und quer angeord-
net, steifen die ;! m hohen Wand-
scheiben das Geb)ude vertikal aus. 
Die Geschossdecken-Elemente *d = 
18!cm+ beziehungsweise die Decken-
Elemente (ber dem Dachgeschoss 
*d!= 1>,2!cm bis 20,>!cm+ sind maxi-
mal 2,95!m breit und bis zu 1;,20!m 
lang. Zu Scheiben verbunden, sorgen 
sie f(r die horizontale Aussteifung.

F$5,$#-#$&?)"58)()6&@G5&
6%$02349H06$&A+,#I$5#$0%()6

Die Deckenelemente spannen als 
Zwei- und Dreifeldtr)ger (ber die 
Zimmertrennw)nde, aber jeweils so 
zueinander versetzt, dass einerseits 
eine rei#verschlussartige Verzah-
nung entsteht, andererseits Lastkon-
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zentrationen aufgrund von (berei-
nanderliegenden Zweifeldtr)gern 
vermieden werden. Ziel war, die Las-
ten m&glichst gleichm)#ig auf den 
Tr)gerrost abzuleiten.

E+236$,23",,&()8&E+23,#(3%

Das Dachgeschoss (berspannt ein 
Dachstuhl aus BS-Holz-Pfetten und 
Sparren *b?h = >!cm 4 1> cm+ aus 
Konstruktionsvollholz *KVH+. Den 
Grundriss darunter gliedern wie-
derum KLH-W)nde, im Bereich der 
Querbauten unter anderem als tra-
pez- und dreieckf&rmige Elemente.

In den seitlichen Querbauten kragt 
ein Teil der Dachdecke rund 2,50!m 
nach vorne aus. Aufgrund der dort 
wirkenden Lasten war es erforder-
lich, sie als umgedrehten Plattenbal-
ken auszubilden. Hierf(r wurden auf 
die 20,>!cm dicken KLH-Platten ober-
seitig BS-Holz-Rippen *b?h = 16!cm 
4 28!cm, e = 62!cm+ aufgebracht. An 
verschiedenen anderen Stellen helfen 
auch Stahlrahmen und -unterz(ge 
bei der Kraft(bertragung.

!$5+(,@"58$5()6&/58.$.$)

Bad Teinach liegt in der Erdbe-
benzone! 1. Die wabenartig aufge-
baute Struktur aus BSP-Wand- und 
-Deckenscheiben ist im Zusammen-
wirken mit st)hlernen Verbindungs-
mitteln ideal geeignet, die nicht 
unerheblichen Erdbebenlasten von 

1>00!kN aufzunehmen. Die ma#ge-
benden Kr)fte bei der Bemessung 
sind die von einem Erdbeben hervor-
gerufenen dynamischen Horizontal-
kr)fte. Von zwei Gr&#en h)ngt es ab, 
ob die Holzkonstruktion sie abfangen 
und ihnen standhalten kann: von der 
Stei/gkeit der W)nde und der Anzahl 
und Art der Verbindungsmittel.

Die f(r die Stei/gkeit erforderli -
chen e'ektiven E-Moduli der KLH-
W)nde hat ABA (ber die Wahl der 
Festigkeitsklassen der Bretter, die 
Brettdicken und die Anzahl der kreuz-
verklebten Brettlagen erreicht. Zur 
Aufnahme der dynamischen Bewe-
gungsenergie, die bei einem Erdbe-
ben in der Zone! 1 auftreten kann, 
berechneten sie Art und erforderliche 
Menge der Stahlverbindungsmittel. 

Diese k&nnen dann im Zusam-
menwirken einen Teil der Energie 
durch plastische Verformungen, also 
durch Verbiegen, aufnehmen, ohne 
dabei zu brechen. Die Wirkungs-
weise dieses sogenannten Prinzips 
der Duktilit)t der Verbindungsmittel 
ist vergleichbar mit der Knautsch-
zone eines Fahrzeugs. 

Es sch(tzt das Tragwerk vor einem 
pl&tzlichen Versagen. Die Summe 
aller duktilen Verbindungsmit-
tel in einem Holzbau k&nnte man 
bildhaft gesprochen als Knautsch-
zone des Geb)udes bezeichnen. So 
hat ABA Holz an den Stellen, wo es 
galt, die Erdbebenlasten aufzuneh-
men, entsprechend dimensionierte 

Stahlwinkel, bis hin zu 1>0er-Win-
kelpro/len, eingesetzt. Ansonsten 
kamen klassische Holzschrauben 
*nach DIN 571+ sowie Vollgewin-
deschrauben und Bolzen zum Ein-
satz, die teilweise senkrecht, teilweise 
winklig eingebracht wurden.

Ziel der Erdbebenbemessung war, 
das Trag- und Verformungsverhal-
ten der Holzbauteile und ihrer Ver-
bindungen so aufeinander abzustim-
men, dass sich das Gesamtsystem 
bei Erdbeben optimal verh)lt und 
das Geb)ude danach weiterhin 
gebrauchstauglich ist.

?(,,#$0@$)8$&E$2*$),23$0.$)

Um einen Teil der Erdbebenlasten 
aufzunehmen, wurden die KLH-
Deckenelemente bei dem Bau in Bad 
Teinach zu schubsteifen Scheiben 
ausgebildet: In die Randausfr)sun-
gen der Elemente eingenagelte, zum 
Teil auch eingeschraubte Sto#deck-
leisten aus Bau-Furniersperrholz 
*BFU+ und!< wo die Lasten beson-
ders hoch ausfallen!< gro# dimen-
sionierte Nagelbleche verbinden die 
Elemente zu Deckenscheiben. 

Diese tragen die horizontalen Aus-
steifungslasten aus den Geschossen 
(ber die Au#enw)nde in die Bestands- 
treppenh)user und die Fundamente 
ab. Die beiden neuen Stahlbeton-
Treppenh)user dagegen setzen wie 
die Aufstockung auf den Bestand 
auf und sind nicht daf(r ausgelegt, 
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Erdbebenlasten aufzunehmen. Sie 
haben auch keinerlei aussteifende 
Funktion.

J$($&A+)8$,.+("58)()6&K+8$)7
CG5##$4.$56&(46$,$#-#

Das Hotel f)llt trotz einer H&he von 
rund 15!m in die Geb)udeklasse!5, 
weil die Nutzungseinheiten gr&#er 
sind als 800! m@ *GK! 8: Geb)ude, 
bei dem die Oberkante der h&chsten 
Geschossdecke auf maximal 1;! m 
H&he liegt und die Nutzungseinheit 
kleiner ist als 800!m@+. Ausf(hrung 
und Details der Aufstockung erf(llen 
alle Anforderungen der neuen Lan-
desbauordnung *LBO+ Baden-W(rt-
temberg, die seit 1.!M)rz 2015 mehr-
geschossige Holzbauten dieser Art 
unter Einhaltung bestimmter Bedin-
gungen erlaubt.

So sind Holzkonstruktionen zul)s-
sig, wenn tragende, aussteifende und 
raumabschlie#ende Bauteile hoch-
feuerhemmend *F60-AB+ ausge-
f(hrt werden. Daher erhielten alle 
W)nde einschlie#lich der Dachschr)-
gen eine Gipskartonbeplankung als 
Brandschutzbekleidung. Diese Kap-
selung garantiert f(r die Holzbau-
teile einen 60-min(tigen Brand-
widerstand *K260-Kapselkriterium 
nach DIN EN 1;501-2+. Ein speziel-
les Brandschutzkonzept erm&glichte 
die Genehmigung abweichender 
Konstruktionen. Die Brand*ersatz+-
wand, die den Neubau in zwei 

Brandabschnitte unterteilt, musste 
dagegen eine Feuerwiderstandsklasse 
von REI-M!90 erreichen. Dabei kam 
anstelle einer Stahlbetonwand eine 
aus 9,8! cm dicken KLH-Elemen-
ten zum Einsatz. Beidseitig doppelt 
beplankt mit 1>!mm dicken Gipskar-
ton-Feuerschutzplatten *Fermacell+, 
liefert die Wand den geforderten 
Brandwiderstand. Hierf(r liegt auch 
eine gesonderte KLH-Zulassung vor. 
Erg)nzt wird die Brandwand durch 
ein zweiteiliges Brandschott im Hohl-
raum zwischen Bestand und Aufsto-
ckung: zwei 60!cm hohe und 18!cm 
dicke, unbeplankte KLH-Wandst(cke 
schlie#en die $L(cke%.

Alle Holzbauteile wurden samt 
Beplankung (ber die Abbrandrate 
nachgewiesen. Das hei#t, im Brand-
fall bleibt nach 60 bzw. 90!Minuten 
noch so viel statischer Querschnitt 
(brig, dass die erforderliche Tragf)-
higkeit des Bauteils gew)hrleistet ist.

Wanddurchbr(che zur Leitungs-
f(hrung konnten au#erdem mit 
1>! mm dicken Gipsfaserplatten 
ausgekleidet werden. Derer gab es 
einige, denn alle Installations- und 
Elektroleitungen wurden in vertika-
len Versorgungssch)chten geb(n-
delt, von dort nach oben gef(hrt und 
geschossweise in den abgeh)ngten 
Decken der Flure horizontal zu den 
einzelnen Zimmern verzogen. Trep-
penhaus- und Aufzugsw)nde muss-
ten als Fluchtwege in Stahlbeton 
ausgef(hrt werden.

K5+)8,23(#-+.)+34$&"3)$&
K$+),#+)8()6$)

$Das Geb)ude ist bei der oCziel-
len Abnahme ,Brandschutz und Bau-
Pr(fX ohne Beanstandung abgenom-
men worden!< es gab keinen einzigen 
kritikw(rdigen Punkt. Das haben wir 
bei keinem unserer Hotelbauten bis-
her erlebt%, freuen sich Bauherr und 
Bauleiter gleicherma#en. Das habe 
aber auch daran gelegen, dass die 
beteiligten Beh&rden das Projekt sehr 
eng begleitet haben. Die Zust)ndi-
gen sind auf die Baustelle gekommen 
und haben sich daf(r interessiert, wie 
gebaut wird und ob Ausf(hrung und 
Planung (bereinstimmen!< speziell 
bei den Brandschutzdetails. Aller-
dings gab es auch einen Brand-
schutzgutachter, der das Bauvorha-
ben kontinuierlich begleitet hat.

L+23B$5*#596$5&()#$5@9)6#&
?(@,#"2*()6

Der alte Schwimmbadbereich erhielt 
eine neue Dachkonstruktion aus 
bis zu 15! m langen BS-Holz-Bin-
dern *b?h = 16! cm 4 96! cm, e = 
;!m+, die sich einerseits auf Stahl- 
und Stahlbetonst(tzen, andererseits 
auf einen etwa 27,50!m langen und 
;,18! m hohen BS-Holz-Fachwerk-
binder abst(tzen. Die 9,5!cm dicke 
KLH-Dachplatte der Schwimmhal-
len(berdachung wird zur Ausstei-
fung als Scheibe ausgebildet. 
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Der Fachwerktr)ger ist nicht nur 
Au3ager f(r die Dachbinder, sondern 
f)ngt gleichzeitig einen Teil der Auf-
stockung ab. Auf jede St(tze kommen 
etwa 150! Tonnen Bemessungslast. 
Notwendig gemacht hat ihn das neue 
Konzept, das nicht ganz auf den alten 
Grundriss gepasst hat. Zu diesem 
Zweck hat man einige Stahltr)ger 
des Tr)gerrosts (ber den Bestands-
unterbau hinausgef(hrt und dessen 
freie Enden an den Fachwerktr)-
ger angeschlossen. Dass dieser dann 

ebenfalls in Holz ausgef(hrt wurde, 
lag nicht allein an der Unemp/nd-
lichkeit des nat(rlichen Bausto'es 
gegen Yhlor, sondern auch daran, 
dass sich der Stahlbauer die Dimen-
sionen nicht zugetraut hat. Die BS-
Holz-Ober- und -Untergurte *Gl 2>h+ 
sind jeweils dreiteilig ausgef(hrt und 
kommen auf b?h-Abmessungen von 
*; 4 20!cm =+ 60!cm 4 96!cm *Unter-
gurt+ bzw. *; 4 20!cm =+ 60!cm 4 
6>! cm *Obergurt+. Die Diagonalen-
querschnitte variieren lastbedingt 

zwischen ; 4 12! cm 4 12! cm und  
; 4 12!cm 4 80!cm. Die Stahlbleche 
wurden dazwischen eingelegt. Der 
Einbau der etwa 1000!Stabd(bel *d!= 
20! mm+ erfolgte maschinell. Dabei 
funktionierte die Abbundtechnik f(r 
die Holzbauteile ebenso exakt wie die 
Lasertechnik f(r die Stahlteile. Alles 
f(gte sich perfekt ineinander.

Die Stahlteile erhielten eine 
Duplexbeschichtung als speziellen 
Korrosionsschutz, denn Edelstahl ist 
bei chlorhaltiger Luft nicht uneinge-
schr)nkt geeignet.

Das Eigengewicht des Fachwerk-
tr)gers kommt auf 27!Tonnen. Um 
ihn mit dem auf der Baustelle vor-
handenen Kran von der Stra#e aus 
(ber das Haus hinweg einheben 
zu k&nnen, wurde er in zwei Tei-
len vorgefertigt und vor Ort zusam-
mengesetzt. Bei der Zusammenf(h-
rung des Fachwerktr)gers diente 
ein Au3agerbock als Montage- und 
Justierungshilfe. Der Montagesto# 
wurde auf der Baustelle h)ndisch 
ausgef(hrt. Aufgrund der massiven 
Dimensionen des Tr)gers konnte 
der erforderliche Brandwiderstand 
von 60!Minuten ebenfalls (ber den 
Abbrand nachgewiesen werden.
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